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1. Назначение
Пресс ручной применяется для холодной обработки металлов давлением
методами пробивки и гибки. 

2. Основные технические данные и характеристики
Пресс ручной представляет собой оборудование, состоящее из станины пресса 
и стойки. В стойке устанавливается держатель ползуна, усилие на которую 
передается через коленно-рычажную передачу от рычага. Регулировка высоты
 рабочей зоны выполняется с помощью регулировочного болта. 
Максимальное усилие гибки – 15 кН;
Максимальная высота раскрытия - 200-260 мм;
Ход ползуна - 60мм;
Отверстие в ползуне, мм - D16Н7
Отверстие в станине, мм - D32Н7
Масса – 55 кг.
Габариты ШхГхВ, мм 200х485х956.

3. Комплектация
Пресс – 1 шт;
Штифт 5х50 мм – 1 шт;
Рычаг – 1 шт;
Паспорт – 1 шт.

4. Порядок работы
4.1 Ручной пресс приводится в действие следующим образом: необходимо 
закрепить рычаг в звено рычага и зафиксировать пружинным штифтов 5х50
(см. рис.1) потянуть за рычаг, который с помощью коленно-рычажного механизма
передаёт усилие на ползун оказывающего давление на станину.
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4.2 в зависимости от требуемых операций и согласно диаграмме необходимо
отрегулировать ход звена с помощью регулировочного винта.

5. Меры безопасности
5.1 Ознакомьтесь с паспортом! Перед началом работы внимательно изучите 
паспорт ручного пресса;
5.2 Осторожно! Берегите руки, не помещайте пальцы в рабочую зону ручного 
пресса; 
5.3 Используйте ручной пресс согласно его назначению;
5.4 В качестве смазки подвижных частей пресса используйте только машинное
масло.  В случае обнаружения неисправностей в подвижной части пресса, 
дальнейшее эксплуатирование пресса недопустимо до устранения
неисправностей;

Внимание! Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном 
паспорте не могут предусмотреть все возможные ситуации, осторожность 
и аккуратность должны присутствовать при работе с ручным прессом.

6. Техническое обслуживание ручного пресса
Для надежной работы пресса необходимо содержать механизм в чистоте и
периодически смазывать его подвижные части машинным маслом и хранить
ручной пресс в сухом помещении. 

7. Транспортировка и хранение
7.1 Транспортировку пресса необходимо производить в индивидуальной 
жесткой упаковке, обеспечивающей его целостность.
7.2 Во время транспортировки не подвергайте пресс ударам, оберегайте от
 воздействия влаги и попадания атмосферных осадков. Изделие может 
транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами 
перевозки грузов", действующими на каждом предприятии.
7.3 Изделие транспортировать по условиям в части воздействия климатических
факторов - по группе 8 (ОЖ3) ГОСТ 15150-69 (от минус 50ÅС до плюс 50ÅС).
7.4 Прессы ручные должны храниться в упаковке завода-изготовителя 
в условиях хранения по группе 1 (Л) ГОСТ 15150-69 (от плюс 5ÅС до плюс 40ÅС 
при  относительной влажности 68%).
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8. Гарантии изготовителя
8.1 Изготовитель гарантирует исправную работу пресса при условии
 соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и 
эксплуатации.
8.2 Срок гарантийного обслуживания пресса 12 месяцев со дня реализации.
8.3 При обнаружении дефектов производственного характера, пресс вместе 
с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена или ремонта.
8.4 При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит 
ремонт за счёт покупателя.
8.5 Гарантийные обязательства распространяются на пресс, приобретённый 
у предприятия-изготовителя ООО"ЧЗ"Механика" или у официальных
 представителей, имеющих право на продажу данных изделий.
 Гарантийные обязательства не распространяются:
- Упаковку, расходные материалы и аксессуары;
- Пружину сжатия в ручном прессе;
- При предъявлении претензии по внешнему виду, механическим
 повреждениям, возникшим в результате транспортировки самим покупателем;
- При наличии повреждений, вызванных использованием ручного пресса не по 
назначению, связанных с нарушением правил эксплуатации, а также условий 
хранения и транспортировки;
- При внесении изменений в конструкцию ручного пресса;
- При неисправности ручного пресса, после самостоятельной регулировки;
- При самостоятельном ремонте или замене расходных деталей ручного пресса
 на детали не от завода производителя, либо ремонте в других мастерских и 
сервисных центрах;
- В случае поломки или снижения работоспособности ручного пресса в 
результате влияния внешних неблагоприятных факторов;
- При выработке и износе отдельных узлов ручного пресса;
- При наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей
 и узлов, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних 
предметов в подвижные механические узлы ручного пресса;
- При нарушении работоспособности ручного пресса, возникшей по причине
 независящей от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные
 бедствия, техногенные катастрофы и т. п.)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не 
ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.
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